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Przetgcznik 3-pozycyjny @22 BLACK [LAST-APY-22X/31]
ONPOW

R T § Cena od: 29,91 PLN

45° 3 position maintain

Opis stownikowy

Kolor Czarny

Kolor [B] Niebieski, [NO] Brak, [W] Biaty
podswietlenia

i Materiat Tworzywo sztuczne
‘ Producent ONPOW
@NP Om Srednica 22mm

ME-zIERH

Opis produktu

Przy lutowaniu przetgcznika nalezy uwazac by dtugo nie nagrzewac stykow.

Zbyt diugie nagrzewanie lutownica stykdw moze spowodowac trwate uszkodzenie przetacznika.

Przy uzyciu przetgcznika do wigczania 230V zaleca sie uzycie przekaznikow

e Przekaznik 230V/12A
e Przekaznik 230V/20A

Uzycie przekaZznika znaczaco zwieksza zywotnosc¢ stykow przetgcznika.
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Typ przetacznika

obrotowy

[los¢ pozycji stabilnych

3-pozycyjne

Konfiguracja stykow

DPDT

Obcigzalnos$¢ stykéw AC

0,5 A /230 VAC (przy obcigzeniu rezystancyjnym)

Obcigzalnos¢ stykéw DC

1,0 A /24 VAC (przy obcigzeniu rezystancyjnym)

Klasa szczelnosci P65
Sposob przetgczania ON-ON
Kolor podéwietlenia g. wyboru
Wyprowadzenia do lutowania
Temperatura pracy -20...55°C
Trwatosc¢ elektryczna 50000cykli
Rezystancja styku maks. 50mQ

Sita przetgczania 5-14N
Trwato$¢ mechaniczna 00000 cykli

Podswietlenie

hapiecie 12V AC/DC

Wymiary otworu montazowego

(22mm

Kolor korpusu

Czarny

Materiat korpusu

tworzywo sztuczne

Materiat styku

stop srebra

UWAGA:

Mozna wykorzysta¢ wyzsze napiecie niz 12V do zasilania podswietlenia LED. Konieczne jest uzycie rezystora potgczonego szeregowo
do podswietlenia. Minimalng warto$¢ rezystora i jego moc mozemy wyliczy¢.

R=(U-12V)/0.02A

P=(U-12V)x0.02A

Przyktad: w urzgdzeniu posiadamy napiecie U=30V, ktdre chcemy wykorzystac¢ do zasilania podswietlenia.

R=(30-12)/0.02=9000

P=(30-12)x0.02=0,36W

Mozna zastosowac rezystor 1kQ / 0.5W
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Warianty produktu
[LAST-APY-22X/31] BLACK 2991 PLN

Kolor podséwietlenia -

[NO] - brak

[LAST-APY-22X/31/W/12] BLACK / WHITE 40,70 PLN

Kolor pods$wietlenia -
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[LAS1-APY-22X/31/B/12] BLACK / BLUE 40,42 PLN

Kolor podséwietlenia -

[B] - niebieski
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